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摘 要: 本文给向《控制与决策》投稿的通过评审程序的作者提供一个终版 LATEX模版,详细说明了本刊编排要
求和终稿修改要求,其中包括:定理、定义、推论等的引用;公式的例子;图形的插入;表格的制作以及参考文献、
作者简介等内容.请作者认真阅读,并在相应的位置填入相应的内容既可,模板设置参数不允许修改.
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Abstract: This article is designed to help in the contribution for Control and Decision. It is divided into several sections.
It consists of the styles and notes for the main text, the mathematical writing style and the topic of drawing tables and
inserting figures respectively. The residuals deal with references, acknowledges, etc.
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0 引 言

本模版是终稿模板,请将作者姓名、单位、通讯
作者邮箱,以及基金项目补充完整,第一作者与第一
单位不允许修改,需与系统中一致.
本模板所适用的编译环境是 CTeX2.9.2.164 和

TeXLive 2015以后版本.
本模板可以使用以下两种方式编译:
1. PDFLaTeX
2. XeLaTeX [推荐]

1 终稿修改要求

终稿修改请注意以下几个方面:
1)中文摘要要求在 300∼ 400字,英文摘要也要

作进一步完善,确保语句通顺,无语法错误,中英文意
思尽量对应且表达明确.

2)关键词要求 6-8个,且尽量将关键词融入文题
中.

3)文章中的数学符号,例如 x, y, Z 等.在以下的
相关章节中会有具体的公式例子.

4)本刊运用 CorelDRAW软件绘制,所有标准参

考CorelDRAW数据 (括号内为Word数据标准).文字
为宋体 8.7pt(宋体小五号), 线条为 0.25mm(0.75 镑),
字母为 Times New Roman体 8.7pt(Times New Roman
体小五号)且与文中正斜体一致.图字与线条应清晰
明确.曲线图边框尺寸 46mm×30mm,标明横纵坐标
名称及单位,横坐标数值顶端对齐,左侧纵坐标数值
右对齐.多条曲线需以不同线条加以区分,图注字号
稍小.流程图需要结构紧凑,外框与字符之间空隙适
当.

5)表格结构应简洁、明确,尽量采用三线表 (即:
表格中没有竖线, 只有三条横线 (特殊情形除外), 表
名在表格的正上方.表中参量应标明单位.过长的表
格可以通栏.

6)在不影响全文表述的情况下, 请将不必要的
图表删除或压缩,图 (表)不超过 5幅 (个),确保版面
精炼.

7)参考文献需按照第 6 章参考文献说明和文后
样例补全所有信息, 中文文献需补充对应英文形式,
并严格遵照姓氏缩写和首字母大小写规则.

收稿日期: 2018-xx-xx；修回日期: 2019-xx-xx.
基金项目: 国家自然科学基金项目 (00000000).
†通讯作者. E-mail: zuozheyi@163.com.
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终稿要求论点明确,论证充分,语句通顺,文字简
练.定稿时论文不超过 6页;短文不超过 5页;综述与
评论以及长论文字数可稍放宽.凡字数超过要求、文
字不流畅、编排混乱的稿件不发表.

2 应用环境

应用如下的各种应用环境,定理、引理等自动生
成,并按顺序生成编号.

定理 1 应用这个环境,定理编号将自动生成.
引理 1 应用这个环境,引理编号将自动生成.
推论 1 应用这个环境,推论编号将自动生成.
定义 1 应用这个环境,定义编号将自动生成.
假设 1 应用这个环境,假设编号将自动生成.
例 1 应用这个环境,例子编号将自动生成.
情况 1 应用这个环境,情况编号将自动生成.
实验 1 应用这个环境,实验编号将自动生成.
仿真 1 应用这个环境,仿真编号将自动生成.
算法 1 应用这个环境,算法编号将自动生成.
命题 1 应用这个环境,命题编号将自动生成.
注 1 应用这个环境,注编号将自动生成.
证明的排版方式如下:
证明 应用 · · · · · ·
证明成立. □
算法的步骤可以按如下排版.
step 1: · · · · · · ;
step 2: · · · · · · ;
step 3: · · · · · · .

3 公式的例子

3.1 公式的应用环境

公式请用环境

\begin{align}...\end{align}或者
\begin{align*}...\end{align*}
3.2 几个实例

3.2.1 公式分行的例子

公式在符号后断开.

∥x(1)
k+1 − x

(1)
k ∥

λ
⩽ 1

1− h1(i)
∥x(1)

k+1(0)− x
(1)
k (0)∥+

h2(i)

1− h1(i)
∥e(1)k ∥λ + ρ(Q). (1)

3.2.2 矩阵的例子

1)矩阵中元素居中对齐;
a11b1 a12 . . . a1n

a21 a22b2 . . . a2n
...

...
. . .

...
an1 an2 . . . annbn

 . (2)

2)两个公式左边对齐.

A1 =

[
1 −2

−2 4

]
, (3)

A2 =

[
1.1 −2.7 −22.4

−2.3 4.6 12.7

]
. (4)

3.2.3 求最优值的例子

只有一个公式号的情况，公式号放在最后;各约
束条件左对齐.

min α
n∑

i=1

ξiTi + β
m∑
l=1

φlmax(χl, 0).

s.t. Ti = max(0, Ci −Di), ∀ i;

ciδk − siδk = tiδk, ∀ i, δ, k;

si2k ⩾ ci1 + ei, ∀ i, k;

cjδ′k′ − ciδk +M(1−Xiδkjδ′k′) ⩾ tjδ′k′ ,

∀ i, j, δ, δ′, k, k′;

ciδk − cjδ′k′ +MXiδkjδ′k′ ⩾ tiδk,

∀ i, j, δ, δ′, k, k′;

|min(χl, 0)| ⩽ bl, ∀ l;

l′−1∑
l=1

(bl + χl) < επiδk
⩽

l′∑
l=1

(bl + χl), πiδk = l;

Xiδkjδ′k′ ∈ 0, 1, ∀ i, j, δ, δ′, k, k′. (5)

3.2.4 带有大括号的例子 ẋ(t) = Aixt(0) +Ai1xt(−r);

y(t) = Cixt(0), t ⩾ t0, i ∈ {1, 2}.
(6)

3.3 调整公式字体大小的特例

用命令 \displaystyle 可以调整在文字中过小的

公式. f(z) ≈
1 + 1

2
z + z2 + 1

2
z3

1− 1
2
z + z2

.类似前面这样的例

子.
用命令 \textstyle 可以调整公式中过大的情

况.如下:

zT(t){AT
q [P (t) + I]Aq − [P (t) + I]}z(t)+

m∪
i=1

w t

t−τi
zT(s){AT

qAq − I}z(s)ds ⩽

zT(t){AT
q [P (t)− I]Aq − [P (t)− I]}z(t)+

m∪
i=1

w t

t−τi
zT(s){AT

qAq − I}z(s)ds ⩽ 0. (7)

4 插 图

插图的格式为.eps, 并利用下面的环境插入. 图
形的位置由命令中“trim=0 0 0 0”来控制,可以通过
修正其中的 4个参数来移动图形的位置. 所给出的 4
个数字分别表示从图形的左边缘、下边缘、右边缘、
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上边缘被截去的值, 正数表示从边缘截去的大小, 而
负数表示从边缘加上的大小.本刊为黑白出版，不同
颜色的线条不易区分,请画成不同样式的线条.

1)流程图尽量简洁,步骤清楚,结构紧凑,外框与
字符之间空隙适当,如图 1所示.
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图 1 图形标题 2

2) 框图尺寸 46mm×30mm, 标明横纵坐标名称
及单位,横坐标数值顶端对齐,左侧纵坐标数值右对
齐,如图 2所示.
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图 2 图形标题 1

3) 图中有若干分图的必须有分图名, 如图 3 所
示.
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图 3 图形标题 3

5 表 格

表格:表格结构应简洁、明确, 尽量采用三线表
(即:表格中没有竖线,只有三条横线 (特殊情形除外),
表名在表格的正上方.表中参量应标明单位.过长的
表格可以通栏.

表 1 班组重构前后成本对比

n α β
f = 1.5

Gap%
f = 2

Gap%
重构 不重构 重构 不重构

0.8 0.2 2 140.6 4 345.2 50.7 392.5 988.1 60.3
n = 4 0.5 0.5 1 685.4 2 717.0 38.0 143.1 215.3 33.5

0.2 0.8 944.5 1 148.7 17.8 133.5 170.3 21.6

0.8 0.2 8 865.7 16 936.5 47.7 4 949.9 10 237.0 51.7
n = 6 0.5 0.5 6 264.6 10 323.1 39.3 3 232.4 6 574.7 50.8

0.2 0.8 3 110.8 4 092.7 24.0 1 943.7 2 676.7 20.0

表 2 建立模型所用变量 序号 变量名称 序号 变量名称

x1 搅拌速率 / (r / min) x7 碱流加速率 / (g / L)

x2 通风速率 / (L/h) x8 酸流加速率 / (g / L)

x3 补料温度 / K x9 温度 / K

x4 底物流加速率 / (L/h) x10 冷水流速 / (L / h)

x5 溶氧浓度 / (g / L) x11 菌体浓度 / (g / L)

x6 PH值 x12 产物浓度 / (g / L)
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6 参考文献

文章中的参考文献的序号应该按正文中出现的

先后顺序编排 (例如: 因此这一控制方法已在控制
理论领域引起了广泛的关注, 其应用不仅限于机器
人控制领域[1-2], 而且在非线性系统的鲁棒控制上也
有了较大的发展[3-6].此外, 在离散系统、分布参数
系统上有了相应的应用[7-9].这一控制方法正逐步形
成控制理论领域中的一个新方向, 具体可以参见文
献[10]).同一处引用多篇文献, 多篇文献置于一个方
括号中;若多篇文献中没有连续的号,则各篇文献号
之间用逗号;若多篇文献中即有不连续的,又有连续
的号,则不连续的号之间用逗号,连续号之间用短连
线,如 [1,3-5].各类型参考文献的格式如下.

1)期刊文章: [序号]作者.文献题名 [J].刊名,年,
卷 (期):起止页码.

2)图书: [序号]作者.文献题名 [M].出版地:出
版者,出版年:起止页码.

3) 论文集: [序号] 作者.文献题名 [C].论文集
名.出版地 (指城市): 出版者 (或会议地点), 出版年:
起止页码.

4)学位论文和学术报告: [序号]作者.文献题名
[D或 R].出版地 (城市):出版者 (单位,具体到学院名
称),(出版)年份:起止页码.

5)国家标准: [序号]标准编号,标准名称 [S].
6)专利: [序号]专利所有者.专利题名 [P].国别:

专利号.公告日期.
7) 电子文档: [序号] 主要责任者.题名 [文献类

型标志/文献载体标志].出版地: 出版者, 出版年 (更
新或修改日期)[引用日期].获取和访问路径.

8) 各种未定义类型的文献: [序号] 主要责任
者.文献题名 [Z].出版地 (城市): 出版者 (单位),(出
版)年份.
以上非英文文献者均需译成英文附在其后.
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